携帯電話をご使用のときは、携帯電話の電源をオンにしま 
す。 

本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 

AC アダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品の P0 
WER LED が点灯することを確認します。 

設定用バソコンの電源をオンにします。 

お手元に必要なものを用意します。 

□ プ□バイダなどの接続資料 

j '^XXXXXXX / 

J p ^ s：xxxxx / 


〇 

Q 

□ 


パソコンの電源をオフにします c 


本製品背面のモード切替スイッチを 「Router （ルータモー 
ド)」にします。 

本製品の LAN ポート （1 〜4のいずれか）と、パソコン 
の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。 

□ 本製品の USB ポートと、 USB データ通信アダプタを USB 
ケーブルまたは携帯電話用 USB 接続ケーブル（別売）で 
接続します。 

ご注意!！ 

充電機能はオフにしてください。誤ってオンにしたときは、誤動作する 
おそれがあります。 






Draft2.0/g/b 対応モパイルルータ 




■ 


Version: CQW-MR1000_QIG-A VI. 1 


:疆製品「を 1 卿1适夕通信趣激跡跡^接続を游键:は? 


を参照膝設定卿下挪 


臟爾 B 獅皿哪多皿 0J5M074 似外靡多皮纖卿:倒® 


記載さ設定方法添設定さ思 


い ^^！® 


■接続図例 


LAN ポート 



❹】 

❹】 

❺】 


設定の手順 


準備しよろ 


設定しよう 


確認しよう 


S 定完了 


卜 


USB ポート 




同梱物の確認 


へ 


•パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 □ CQW-MR1 〇〇〇 

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


□ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙） 


ぶ:’..' 

.芒， 


□ 安全に関する説明書/保証書 



はじめにお読みください 


□ AC アダプタ 




□ CD-ROM (マニュアル） 


□ LAN ケーブル 




ン 



宰備しよろ 


へ 


はじめに機器を接続します。次の手順を行ってください。 

•接続例 LAN ポート 

電源 


電源ケーブル 



D 令 



LAN 0 

ケーブル 


電源 


□ (gj 


パソコン 


0 0 


□ 


B 






H 


□ 




B 


USB データ通信アダプタ 
(USB モデムや携帯電話など） 



Router 


本製品 






B 


スイツチを 
確認します c 





S 定しよう 


「 USB データ通信アダプタ ( USB モデム 
します。次の手順を行ってください。 


携帯電話)」を使ってインターネットの接続の設定をします。本紙では USB モデムを使った手順をご説明 


WEB ブラウザを起動し 
ます。 


か i ィ >5^-ネ y 卜 
L U internet Explorer 


アドレス欄に IP アドレス 

「192.168.1.1」を入力 
し、く Enter〉 キーを押 
します。 



http：// 192.168 .1.1 


ユーザ名 • パスワードを入力し、 
[0K] をクリックします。 


192.168 .1.1 ぺ接続 


~1 ^1^01 


r ユーザ名 

: admin 1 

パスワード 

V 

: password r 


• のサ W 卜1 92.168.1.1 にはユーザー名とパスワードが必要で•す。 

菅告:このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全で•はない方法で•送信 
f ることを要求しています（安全な接続を使わない基本的な!源 D 。 

IL ーザー名(少 


クリックします。 



インターネット回線の種頌を自勅判別します。 

本製品の WAN ボートIこインターネット回線のクーブルが接続されて L 、ることを確認して[次へ]ボタンをクリックしてください。 
インターネット回線の自勅判別を U ないときは[スキップ]ボダンをク J ックしてください。 


[ [スキップ 1 ) 网 


クリックします。 




「PPP USB 」 を選び、[次へ] 
をクリックします。 


「PPP USB 」 を選びます。 


ザート -( ステッブ 2 ) 


© 固定 IP 接綾 
0 通常接袋 (DHCP) 


クリックします。 


■i m ppp usb | 

© PPPoE 


CQW-MR1 〇〇〇設定 トソプ ペー 
ジが 表示されます。 

「セットアップウィ ザー ド」をクリ 
ックします。 

\ 

ステータス 管理 

[ セットアップウィザート ■ j 

クリックします。/ 

シス： r ム 

LAN 

^ J 

V 

WAN 

V 

Q [スキ、 v プ]をク U ックします。 


| 次ハ 


a 


お使いの USB モデ 
厶を「キャリア」か 
ら選び、[完了]をク 
リックします。 

USB モデムを選 
びます。 

クリックします。 


セットアップウィザード 


接続方法 


楞準の接続先を使用 


■キャリア 


イーモパイルバケット逦言 


(アクセスポイントの電話番号|_ 
t ーザ ID 
パスヮード 
パスワードの確認 



USB データ通信アダプタの選択について 


お使いの USB データ通信アダプタ ( USB モデム • 携帯電話） 
によって、設定する内容が異なります。下記をご確認の上、設 
定を行ってください。 


■「接続方法」を「標準の接続先を使用」に選ぶ場合 
本製品に接続する USB データ通信アダプタを下記の中か 
ら選びます。 

• DoCoMo FOMA (mopera) パケット通信 

• DoCoMo FOMA (mopera) 64k 通信 

• au WIN (au.NET) パケット通信 
•SoftBank3G パケット通信 

• SoftBank 3G 64k 通信 
•イーモバイルパケット通信 

※ファームウエアのバージョンにより、表示内容が異なる場合があります。 



接綾方法 
キャリア 
アクセスボイ'ノトの電話番 
ユーザ ID 


■「接続先」を「接続先を指定する」に選ぶ場合 
接続先を指定する場合や上記に該当する機種が無い場合 
は、以下の入力を行い、登録をしてください。 

• アクセスポイントの電話番号 

• ユーザ旧（ロクイン名や ID などと呼ぶときもあります） 
• パスワード 
• パスワードの確認 


トップ ページが 表示されたら設定の終了です。 
WEB ブラウザを閉じます。 



認しよろ 


H WEB ブラウザを起動し 0インターネ y 卜 

ます。 Internet Explorer 


アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、 
<Enter> キーを押します。 



http://www.planejc.co.jp 


^弊社の ホー 厶 ページが 表示されていることを確認します。 


d^>PLANGX 

COMMUNICATIONS INC. 


無線 LAN、 ルータなどのネットワーク製品情报満載!！ 

サイトマツブ I お M 合せ® 口 I ▲サボートの f AXM について 


Language ヒ nglisn I 


サイト内核索 


133❼ 


We Network vour Entertainment. 



ノ 







































































































































































































































































































































































ここでは無線 LAN の接続方法をご紹介します。接続の前には必ず本製品を使ってインターネッ 
卜に接続できるかご確認ください。 

また、ここでご紹介する接続方法は本製品が工場出荷時の状態で説明しておりますので、本製 
品の設定を変更されているときは、付属 CD-R 〇 M の 「ユーザー ズ • マニュアル」をご覧いた 
だき設定してください。 



本製品の工場出荷時のパスワードについて WU PSP の設定 


本製品の WPS に対応していない子機やニンテンド ーDS、PSP などを接続するときには、工場 
出荷時に設定されているパスワードが必要になりますので、ご確認のうえメモしてください。 


O PSP の電源を〇 N にし、ワイヤレス 
LAN スイッチを〇 N にします。 


© ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 
rWEPJ を選びます。 


•工場出荷時のパスワードを調べるには 

本製品底面にある 「Node ID[LAN]: 009 OCCxxxxxx」 (英数/ 
12桁）を確認し、 r0090CCxxxxxxJ の先頭2文字を抜いた 
「90CCxxxxxx」 をメモします。メモした 「90CCxxxxxx」 が本製 
品の工場出荷時のノ \°スワードになります。 

※父乂ズズ乂ズの部分は製品ごとに番号が異なります。 


Model Name : CQW-MR1000 


rr r 

| Node ID : 

C€ F€ 

H @ 

INPUT:DC5V 3A 

@ 回 | 005WWCA0197 【_= ^ 

F しし し wvvmmuuO 

Made in China ^ 


パソコンの設定 


本製品に無線で接続するには、次の項目をご確認ください。 


© ホームメニユーの「設定」一「ネットワー 
ク設定」を選びます。 




O WEP キーに 「90CCxxxxxx」（xxxxxx 
の部分は製品毎に変わります）と半角英 
数字を入力します0 


•WPS 対応子機で接続するとき 

WPS 対応子機と本製品を使って WPS 設定を行うときは、付属 CD-ROM の 「ユーザー ズ • 
マニュアル」の「無線 LAN を設定する」一「本製品の無線 LAN を設定する」一「ボタンを使っ 
て簡単に設定する （WPS 設定)」を参照して設定してください。 


ポイント 


WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) とは、無線 LAN 関連の業界 广 


団体 rWi-Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡単設定規 h 

■ — ■ フ^"^て k I // — V ヽ I 

格です。同じ WPS 対応の無線 LAN アダプタ（子機）と組み合 U 


わせて無線 LAN の設定やセキュリティ設定を簡単に行うことがで \ 

1 

きる機能です。本製品には WPS ボタンが側面にありますので、右 


の図を参考にご確認ください。 本製品上面の WPS ボタン 


•WPS に対応していない子機で接続するとき 

本製品には、工場出荷時の状態で次のセキュリティが設定されていますので、接続する子機に 
も同じセキュリティを設定して本製品に接続してください。 


ネットワーク名 （ SSID ) 

planexuser 

ネットワークキー 

90 CCxxxxxx (xxxxxx 
の部分は製品毎に変わります） 

ネットワーク認証 

共有キー 

データの 暗号化 

WEP 

キーのインデックス 

1 


設定方法がわからない場合は、お使いの子機の取扱説明書や、付属 CD-ROM の「ユーザーズ • 
マニュアル」の「無線 LAN を設定する」一「パソコンの無線 LAN を設定する」を参照して設 
定してください。 


ニンテンドー DS の設定 


O Wi-Fi コネクション対応のゲームソフト 
をニンテンド ーDS Lite/DS に挿込み、 
電源を ON にしてゲームソフトを起動し 
ます。 

© rWi-Fi コネクション設定」画面を表示 
させます。 

※ゲームソフトにより異なりますが、 
rWi-FiJ または rWi-Fi せってし、」 
ボタンで表示されます。 

※「Wi-Fiコネクション設定」に関して 
は、ゲームソフトの取扱説明書をご 
覧ください。 



© 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。 


「アクセスポイントを検索」をタッチします。 



© 検索結果から rplanexuserj をタッチ 
します0 



O WEP キーに 「90CCxxxxxx」（xxxxxx 
の部分は製品毎に変わります）と半角英 
数字を入力します。 

〇 「この内容で保存します。よろしいです 
か？」と表示されるので、「はい」を夕 
ツチします。 


〇 「接続先1〜3」の中から、「未設定」 
のものを一つだけタッチします。 



P^i 

( 多^:: 

未設定 

未設定 



[ SS 定ク 1 J 7 7 】 


© 「設定内容をセーブしました。接続テス 
卜を開始します。」と表示されるので、「は 
し、」をタッチします。 

© 「接続テストに成功しました。」と表示さ 
れたら設定は完了です。 


※ニンテンド ー DS の操作に関しては、ニンテンド ー DS 
に付属している取扱説明書を参照してください。 


© 「インフラストラクチャーモード」を選び 
ます。 



〇 「新しい接続の作成」を選び、ネットヮ 
—ク接続の名前を入力したあと、右方 
向キーを押して次の画面へ進みます。 


〇 アドレス設定から「かんたん」を選び、右 
方向キーを押して次の画面へ進みます。 



© 接続名に任意の名前を入力し、右方向 
キーを押して次の画面へ進んで設定の確 
認をします。 


「検索する」を選び、 SSID の一覧を表 
m します。 



© 


一覧から rplanexuserj を選び、〇ボ 
タンを押し、右方向キーを押して次の画 
面へ進みます0 


確認ができたら、右方向キーを押して 
次の画面へ進み、〇ボタンを押して設定 
内容を保存します。 

自動的にインターネット接続の確認を行 
いますので、接続が確認できれば設定は 
終了です。 


うまく接続できないときは 

《 PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確 
認してください。 

※ホームメニューの「設定」一「省電力設定」一「ワイヤレ 
ス LAN 省電カモード」を選び、「切」に設定してみて 
ください。 


XLink Kai のご案内 


XLink Kai とは、 PSP の無線 LAN 機能を利用し、インターネット経由で世界中のプレイ 
ヤーとゲームすることができるソフトウェアです。 

別売りの USB 無線 LAN アダプタと本製品を組み合わせてお使いいただくことで、 XLink 
Kai がご利用いただけます。 

XLink Kai について、さらに詳しい情報は XLink Kai のホー厶ページをご覧ください。 

http://xlink.planex.co.jp/ 


XLink Kai を使うためのホームネットワーク 

PSP XLink Kai 



本製品 通信アダプタ 


V 


その他 


※お使いのインターネット回線によってはモデムが必要無いときもあります。モデムが必要ない 
ときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進めてください。 

※本製品を使ってインターネットに接続するときは、プロバイタ'などから提供されているインタ 
ーネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。 


•プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEXCOMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

參 Mac、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer , Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

# nintenddq S . ニンテンド ー DS は、任天堂の登録商標です。 

•ニンテンドー Wi - Fi コネクション - Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

• PSP ® 「プレイステーション•ポータブル」は株式会社ソニー•コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」 
および " PSP " は同社の登録商標です。 

• FOMA は株式会社エヌドコモの登録商標です。 

參 au は KDDI 株式会社の登録商標です。 

• SoftBank はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。 

•イーモバイルはイー • モバイル株式会社の登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

參ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 

DA 0 81112 - CQW - MR 1000 QIG-A 


•争## 


• ••• 


ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 
CD-ROM の「ユーザーズ•マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ•マニュアル」の参照方法は、本紙の「ユーザーズ•マニュアルの見方」 
を参照してください。 


インターネットにつながらないときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認くだ 
さい。 

•機器が正しく接続されているか確認してください。 

ケーブルが正しい場所に接続されているか、本紙冒頭の「■接続図例」や付属 CD-ROM 
の「ユーザーズ•マニュアル」を参照して確認してください。 


►モード切替スイッチが適切な場所に入っているか確認し 
てください。 

スイッチが適切な場所に入っているか、図を参照して確 
認してください。 



籲パソコンの IP アドレスの設定を確認してください。 

設定するときには、パソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソ 
コンの IP アドレスの設定方法は、付属 CD-ROM の「ユーザーズ.マニュアル」の「イン 
夕ーネットにつなぐ設定をする」一「ブロードバンドルータとして使用するとき」一 「STEP2. ネット 
ワークの設定」を参照してください。 

•各画面上の操作を確実に行ってからボタンをクリックしてください。 

•ケーブルや AC アダプタの接続は、確実に接続されたことを確認してください。また、本製 
品の電源を入れたときは、2分前後お待ちいただいてから操作してください。 

•セキュリティソフトウェアを停止してください。 

セキュリティソフトウェアご利用中で、本紙を使って設定を行われているときは、一時停止また 
は一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セ 
キュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。 

•正しいユーザ名 • パスワード • アクセスポイントの電話番号が入力されているか確認してくだ 
さい0 

設定中に「ユーザ ID」、 「パスワード丄「アクセスポイントの電話番号」を入力する手順を行 
ったときは、正しいユーザ ID • パスワードが入力されているか確認してください。 

•携帯電話をご使用の場合、「通信モード」にしてください。 

携帯電話によっては、 USB 接続したときに接続モードを選択する場合があります。その場合 
は「通信モード」にしてください。 

•接続先 ( APN ) の設定を行う場合があります。 

インターネット接続を行うにあたり通信機器によっては、接続先 （APN) の設定を行う場合 
があります。詳しくは通信機器の取扱説明書をご覧頂くか、通信会社にお問合わせください。 

•電源を再投入してください。 

すべての機器の電源をオフにし、30分〜1時間ほど経ってから付属 CD-ROM の「ユーザ 
—ズ•マニュアル」の「インターネットにつなぐ設定をする」一 「STEP1. 機器の接続」の手 
順にしたがって、電源を再投入してください。 

•本製品を初期化してください。 

本製品背面のリセットボタンを使って、本製品を初期化してみてください。手順は次のとおり 
です。 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. リセットスイッチを5秒以上押してから離します。 

3. AP/Router ランプが一瞬消え、本製品が再起動します。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、 AP/Route「 ランプ、 Power ランプ、 Status ランプ 
の点灯を確認すると初期化の完了です。 

初期化が完了しましたら、本紙の STEP1 がらの手順を最初から行ってください。また、リセ 
ットボタンや LED の位置および名称は次のとおりです。 

•本製品前面•本製品背面•本製品上面 
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※お使いのレンタル機器 (ADSL モデムや回線終端装置など）についてわからないことがある 
ときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓□へお問合せください。 

※以前に購入した有線ブロードバンドルータを現在設置されているお客樹上その有線ブロード 
バンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。 


本紙より詳細な設定をしたいときは、 
_ ズ • マニュアルをご覧くださし、。 


付属 CD-ROM 内のユーザ 



ユーザース•マニュアルの 見方 


インターネットにつながらないとき 


困ったときは 


名称 

① Status ランプ 

② Wireless ランプ 

③ USB ランプ 

④ WAN ランプ 

⑤ LAN ランプ （ 1 〜 4 ) 

⑥ Router ランプ 

⑦ AP ランプ 

⑧ Power ランプ 

⑨アンテナ端子 

⑩ WAN ポート 

⑪ LAN ポート （ 1 〜 4 ) 

⑫ USB ポート 

⑬モード切替スイッチ 

⑭リセットスイッチ 

⑮電源入力端子 

⑯アンテナ端子 

⑫ WPS ランプ 

⑱ WPS ボタン 


〇 

パソコンの CD / DVD ドライブに付属の CD - ROM を 

セットします。 



ポイント 



表示されないときは 

「マイコンピュータ」（または「コンピュータ」）から CD - ROM の 
中を表示し、 「 index . html 」 アイコンをダブルクリックします。 

Mac をご使用のときは 

デスクトソプに表示された CD - ROM アイコンをダブルクリックして 
CD - ROM の中を表示し、 「 index . html 」 アイコンをダブルクリッ 
クすると「ユーザーズ • マニュアル」が表示されます。 
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